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Tuotetyypin yksiléllinen tunniste

ARCTIC-RAKENTEISET ULKO-OVET
FUNCTION JA CLASSIC

2. | Tyyppi-, eréa- tai sarjanumero tai muu Liite 1. Lausunto tuotteen nimedmisesta
merkint&, jonka ansiosta
rakennustuotteet voidaan tunnistaa, Lasittamaton yksilehtinen ovi, <20 % lasitettu
kuten 11 artiklan 4 kohdassa yksilehtinen ovi, >20 % lasitettu yksilehtinen ovi,
edellytetaan lasittamaton pariovi, <20 % lasitettu pariovi,

>20 % lasitettu pariovi

3. | Rakennustuotteen valmistajan
ennakoima, sovellettavan
yhdenmukaistetun teknisen eritelman Asuinrakennuksen ulko-ovi
mukainen, aiottu kayttétarkoitus tai -
tarkoitukset

4. | Valmistajan nimi, rekisteroity JELD-WEN Europe,
kauppanimi tai tavaramerkki seka Danmarksvej 9,
osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, 9670 Lagster,
kuten 11 artiklan 5 kohdassa Tanska
edellytetdan www.jeld-wen.biz

5. | Mahdollisen valtuutetun edustajan,
jonka toimeksiantoon kuuluvat 12
artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, ei sovelleta
nimi seka osoite, josta tdhan saa
vhteyden

6. | Rakennustuotteen suoritustason
pysyvyyden arviointi- ja e B
varmennusjarjestelma(t) liitteen V ol L
mukaisesti

7. | Kun kyse on yhdenmukaistetun limoitettu testauslaboratorio " VTT Expert Services Oy

standardin piiriin kuuluvan
rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta

(ilmoitettu laitos nro 0809) suoritti tuotetyypin
madrityksen perustuen jarjestelman 3 mukaiseen
tyyppitestaukseen (valmistajan suorittaman
naytteenoton perusteella), tyyppilaskelmaan ja
tuotteen taulukoituihin arvoihin tai kuvaileviin
asiakirjoihin seka antoi testaus-/laskentaraportit
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8. | llmoitettu suoritustaso
lasittamato <20 % >20 % ,, o Yhden-
n lasitettu lasitettu lasittamato I;sﬁt?e tf:.l I;szi(t)etfu mukaistettu
yksilehtinen | yksilehtinen | yksilehtinen { n pariovi ariovi ariovi tekninen
ovi ovi ovi P P eritelma
o g 1) 1) 1) ei ei ei
MG i 2A i mééritelty madritelty madritelty
Vaaralliset : ) ) - - -
aineet
Tuulenpaineen 1) 1) 1) ei ei ei
kestavyys c3 c3 c3 madritelty méaritelty madritelty
" . ei ei ei ei ei
Iskunkestavyys | ei sovelleta méaéritelty méadritelty méadritelty maadritelty madritelty
Turvalaitteiden
kuormitus- ei sovelleta | ei sovelleta | eisovelleta | eisovelleta | ei sovelleta | ei sovelleta
kestavyys : ' EN 14351-
Korkeus N i ei i el el 1:2006
méaritelty madritelty méaaritelty madritelty méaritelty méaéritelty +A1:2010
U ei ei ei ei ei ei
L méaritelty madritelty madritelty madritelty madritelty méaaritelty
Lammon- 0,6 Wm?K | 0,7 W/m2K | 0,9W/m2K | 1,0W/m2K | 1,0 W/m2K | 1,0 W/im?K
lapaisykerroin " Y Y " Y "
Sateilyominai- . ei ei ei ei ei
suudet (g) RG] madritelty méadritelty méadritelty madritelty mééritelty
Sateilyominai- ei sovelleta ei ei ei ei ei
suudet (LT) maadritelty madritelty maéritelty madritelty madritelty
limanlapéaisevyy 4" 4" 4" ei ei ei
S médritelty maéritelty madritelty
9. Kohdissa 1 ja 2 ilmaistun tuotteen suoritustaso on sopusoinnussa kohdan 8 ilmoitetun suoritustason

kanssa. Suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 maaritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

VaImistajan puolesta allekirjoittanut:
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