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1. | Tuotetyypin yksiléllinen tunniste KIINTEAT LEVIKKEET JA YLAIKKUNA
2. | Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu
merkintd, jonka ansiosta Liite 1. Lausunto tuotteen nimeédmisesta
rakennustuotteet voidaan tunnistaa,
kuten 11 artiklan 4 kohdassa Kiinteat levikkeet ja ylaikkuna
edellytetaan
3. | Rakennustuotteen valmistajan
ennakoima, sovellettavan ;
yhdenmukaistetun teknisen eritelmén Asunr;ral_('c(a n:lqkslgpk:Iko-oven
mukainen, aiottu kayttétarkoitus tai - evike lal ylalkkuna
tarkoitukset
4. | Valmistajan nimi, rekisteroity JELD-WEN Europe,
kauppanimi tai tavaramerkki seka Danmarksvej 9,
osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, 9670 Logster,
kuten 11 artiklan 5§ kohdassa Denmark
edellytetdan www.jeld-wen.biz
5. | Mahdollisen valtuutetun edustajan,
jonka toimeksiantoon kuuluvat 12
artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, ei sovelleta
nimi seka osoite, josta tédhan saa
yhteyden
6. | Rakennustuotteen suoritustason
pysyvyyden arviointi- ja - B
varmennusjarjesteimaé(t) liitteen V el R
mukaisesti
7. | Kun kyse on yhdenmukaistetun limoitettu testauslaboratorio ' VTT Expert Services Oy

standardin piiriin kuuluvan
rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta

(ilmoitettu laitos nro 0809) suoritti tuotetyypin
maérityksen perustuen jarjestelméan 3 mukaiseen
tyyppitestaukseen (valmistajan suorittaman
ndytteenoton perusteella), tyyppilaskelmaan ja tuotteen
taulukoituihin arvoihin tai kuvaileviin asiakirjoihin seki
antoi testaus-/laskentaraportit

This DoP is obsolete the 1st of November 2019

and replaced by: DoP 02019 Oc\é oS

Mads Storgaard Mehlsen, COO Northern Europe
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8. | limoitettu suoritustaso |
Kiinte& Kiintea Kiinted Kiintea
yléikkuna ylizl:;tiiga, levike !:r\gzs-, Yh dgnmukgistettu
T rakenne tekninen eritelma
Vesitiiviys | ei méaaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty
Vaaralliset aineet - - - -
Tuulekner;ailg:;?lg ei madaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty
Turvalaitteiden
kuormituskestévy | ei sovelleta | ei sovelleta | ei sovelleta | ei sovelleta
ys
Agnieristyskyky | ei méadritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty o 11315:;})11'3006
LAmmONIZRAISYK | 4 o wimk | 1,0WimeK | 1,0 WimK | 1,0 WimK
Satellyomlzzlts(ugt)x ei maaritelty | ei madaritelty | ei madritelty | ei maaritelty
Satellyonygfl(igrt.)l ei madritelty | ei maaritelty | ei maaritelty | ei maaritelty
limanlépéisevyys | ei maaritelty | ei maaritelty | ei méaéaritelty | ei maaritelty
9. Kohdissa 1 ja 2 ilmaistun tuotteen suoritustaso on sopusoinnussa kohdan 8 iimoitetun

suoritustason kanssa. Suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 méaaritellyn vaimistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Techen Pochad, COO, JEL0 WEN Northern Eur ope-

(nimi ja tehtava)

Deomark, Tune Ded 201>

(paikka]é aivamaara)

(a||ek|rjo|tus) O,




