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Tuotetyypin yksildllinen tunniste

ULKO-OVET FUNCTION JA CLASSIC

2. | Tyyppi-, er@- tai sarjanumero tai muu Liite 1. Lausunto tuotteen nimedmisesta
merkint&, jonka ansiosta
rakennustuotteet voidaan tunnistaa, Lasittamaton yksilehtinen ovi, <20 % lasitettu
kuten 11 artiklan 4 kohdassa yksilehtinen ovi, >20 % lasitettu yksilehtinen ovi,
edellytetéén lasittamaton pariovi, <20 % lasitettu pariovi,

>20 % lasitettu pariovi

3. | Rakennustuotteen valmistajan
ennakoima, sovellettavan
yhdenmukaistetun teknisen Asvinrakennuksen ulko-ovi
eritelmd&n mukainen, aiottu
kayttétarkoitus tai -tarkoitukset

4. | Valmistajan nimi, rekisterdity JELD-WEN Danmark A/S
kauppanimi tai tavaramerkki seka Danmarksvej 9
osoite, josta valmistajaan saa DK-9670 Logster
yhteyden, kuten 11 artiklan 5 Denmark
kohdassa edellytetadn www.jeld-wen.biz

5. | Mahdollisen valtuutetun edustajan,
jonka toimeksiantoon kuuluvat 12
artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, ei sovelleta
nimi sekd osoite, josta tdhan saa
vhieyden

6. | Rakennustuotteen suoritustason
pysyvyyder)”qrwomh-ujo . Jarjestelm& 3
varmennusjarjestelmda(t) litteen v
mukaisesti

7. | Kun kyse on yhdenmukaistetun limoitettu testauslaboratorio 1 VIT Expert Services Oy

standardin piiriin kuuluvan
rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta

(ilmoitettu laitos nro 0809) suoritti tuotetyypin
madrityksen perustuen jarjestelmén 3 mukaiseen
tyyppitestaukseen (valmistajan suorittaman
naytteenoton perusteella), tyyppilaskelmaan ja
tuotteen taulukoituihin arvoihin tai kuvaileviin
asiakirjoihin sek& antoi testaus-/laskentaraportit
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8. I limoitettu suoritustaso

ULKO-OVET FUNCTION JA CLASSIC Yhden-
: <20 % >20% mukaistettu
Iasnt.'rcm.o iy lasitettu lasitettu lasittamaton <?0 % >?O % .
yksilehtinen g e ox Ly lasitettu lasitettu tekninen
- yksilehtinen yksilehtinen pariovi e o - .
ovi 2 . pariovi pariovi eritelméa
[o)4] QvI
ook ei ei ei
1) 1) 1)
Vesitiviys | 2A - . madritelty | maaritelty | maariteity
Vaaralliset : : : ) B :
agineet
Tudlenpaineen | g, c3 c3 sl e NS
kestavyys mdadritelty | madritelty | madaritelty
Iskunkestdvyys ei L S = . el
Yy sovelleta mdadritelty | mdadritelty | m&daritelty | madaritelty | madritelty
Turvalaitteiden ; . ) . . ;
. ei ei ei ei ei ei
kuormitus-
.. sovelleta sovelleta sovelleta sovelleta sovelleta sovelleta
kestavyys EN 14351-1:2006
Korkeus ei ei ei ei ei ei +A2:2016
madritelty | madritelty | médritelty | madaritelty | madaritelty | méédritelty
Adnieristyskyk ] Cl ] L =L L
VY masritelty | maariteity | maaritetty | maaritetty | maaritelty | maéritetty
L&mmon- | 0,7 W/mK | 0.8 W/m?K | 1,0W/m*K | 1.0W/mK | 1,0W/m2K | 1,0 W/m3K
IGpdaisykerroin 1} 1 1) 1) 1) )
Sateilyominai- ei ei ei ei ei ei
suudet (g) | sovelleta | mdadritelty | madritelty | maaritelty | madritelty | madritelty
Sateilyominai- ei ei ei ei ei ei
suudet (LT) | sovelleta md&dritelty | mdadritelty | maaritelty | madaritelty | médaritelty
o s 40 40 40 L S | =
IGpdisevyys mdadritelty | madritelty | madritelty
9. Kohdissa 1 ja 2 iimaistun tuotteen suoritustaso on sopusoinnussa kohdan 8 ilmoitetun

suoritustason kanssa. Suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 madritellyn valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta aliekirjoittanut:

Mads Storgaard Mehlsen, COO Northern Europe
(Nimi ja tehtava)

(Mydntamispaikka ja -paivdmaara) (Allekirjoitus)
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